
 

Steg 2: tangenterna 

 

Tangenterna ska placeras på var sin plats i ramverket. I rätt ordning passar det exakt. 

1. Vad behöver du? 
 

 

 
 

 
 
• 24 tangenter 
• 1 läkt 
• 2 låsstift 

2. Att börja arbeta 
 

 

 
 
 

• Samla upp de lösa 
tangenterna. 

• Lägg ner alla på samma 
sätt. De ljusbruna och 
mörkbruna delarna på 
samma sida. 

 

• Placera tangenterna i rätt 
ordning. 

• Leta först efter den tangent 
där två linjer kommer 
närmast varandra. 

• Om linjerna fortsätter på 
alla tangenter är ordningen 
korrekt. 



 
 

• Nu ska tangenterna sättas 
in i ramen i rätt ordning.  

• Placera tangentens baksida 
på listen vid urtaget. 

• Stiften på läkten ska gå in i 
tangentens hål. 
 
 

 
 

• Framsidan på varje tangent 
skall vara mellan pinnarna 
på läkten. 

• Placera alla tangenter i 
ramverket på detta sätt. 

 
 

• När alla tangenter sitter i 
orgeln, säkra dem med en 
lamell. 

• Placera lamellen i urtaget. 
• Notera de romerska 

siffrorna för att placera 
lamellen rätt. 

 

• Ta bort de två fäststiften. 
(Du behöver bara krokarna 
senare). 

• För in stiften snett i hålet i 
listen. 

• Nu har du placerat 
tangenterna i ramverket. 

 


