
 

Steg 3: vindlådan 

 

För att styra vinden till rätt rör måste du fästa tangenterna på ventilerna i vindlådan. 

1. Vad behöver du? 
 

 

 
 
 
 

 
 
• ramverk med tangenterna 

insatta. 
• vindlåda 
• 24 numrerade metallkrokar 
• rund pinne 

2. Att börja arbeta 
 

 

 
 
 

• Placera först de numrerade 
krokarna i rätt ordning (från 
nummer 1 på vänster sida, 
nummer 24 på höger sida).  

• Placera vindlådan i ramen 
ovanför tangenterna. 

• Den sida som du kan se in i ska 
vara på framsidan av orgeln. 
Det runda hålet ska vara på 
baksidan av orgeln. 

 

• Du kommer nu att ansluta 
öglorna i botten av vindlådan 
till tangenterna. 

• Detta gör du med de 24 
numrerade krokar. 

• Observera: detta är ett exakt 
arbete. 



 
 

• Häng först kroken på öglan 
längst ner på vindlådan. 

 
 

• Häng tangenten på kroken. 
• Tryck upp tangenten något på 

framsidan.

 
• Gör på samma sätt med alla 

tangenter. 

 
 

• Stick in den runda pinnen 
ovanför tangenterna genom 
hålen i ramen. 

 

• Du har nu fäst tangenterna på 
vindlådan. 

 


